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Крановые весы серии КВ-8 с мРТ
- Ударопрочная конструкция из хромированной стали..

- Безопасная работа под воздействием сильных электромагнитных полей.
- Дальность работы радиотерминала (мРТ) до 200 м в пределах прямой видимости.
- Автономное питание обеспечивает работу весов до 40 часов (при оt = +20 оС).
- Два сменных аккумулятора с внешним зарядным устройством обеспечивают неприрывную работу весов.

- Режим суммирования позволяет запоминать и суммировать рузультаты взвешивания.

- Компенсация массы тары во всем диапазоне взвешивания.

- Безопасная перегрузка до 125%.
- Рабочий диапазон температур для весов от -20 оС до +50 оС.

- Рабочий диапазон температур для мРТ от -10 оС до +40 оС.

- Возможность поставки весов в следующих комплектациях: 
- защитный термоэкран

-тележка для перемещения весов.
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	Модель
	Max
(кг)
	d

(r)
	A
(мм)
	F
(мм)
	C
(мм)
	D
(мм)
	H

(мм)
	масса

(кг)

	КВ - 3000К - 8
	3000
	1
	340
	185
	28
	55
	560
	33

	КВ - 5000К - 8
	5000
	2
	
	
	45
	75
	690
	47

	КВ – 10Т - 8
	10000
	5
	
	
	
	95
	760
	52

	КВ - 15Т - 8
	15000
	
	
	
	
	160
	1050
	82

	КВ - 20Т - 8
	20000
	10
	
	
	65
	
	
	

	КВ - 30Т - 8
	30000
	
	
	
	100
	180
	1200
	163

	КВ - 50Т - 8
	50000
	20
	
	
	105
	210
	1380
	450
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